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WELKE KLOK ZOEK IK? 

Aftellen is een vlag die vele ladingen dekt. Om u zo goed mogelijk te helpen, willen we een aantal termen 

die door elkaar worden gebruikt beter omschrijven. Het zijn allemaal variaties op een klok en ze hebben 

allemaal met tijd te maken. Maar voor deze verschillende toepassingen hebben we verschillende displays 

en soms heel andere software nodig. We proberen voor elke klant en elk project de juiste oplossing voor 

te stellen, maar daarom is het zeer belangrijk dat we eerst begrijpen wat u echt wilt. We geven hier een 

overzicht van enkele van de meest voorkomende toepassingen. 

Als de toepassing duidelijk is, moeten er ook nog keuzes gemaakt worden in functie van de locatie, binnen- 

of buitenopstelling, kijkafstand, de kleuren die gaan gebruikt worden. Wilt u dat de aftelling informatie is 

of geweldig opvalt? Op pagina 4 en 5 staan fotovoorbeelden genummerd. 

AFTELKLOK OF COUNTDOWN KLOK 

Voorbeelden : Euro (foto 06), Brexit, sportwedstrijd (foto 04), opening (foto 02 en 07), productlancering 

(foto 03 en 12), nieuwjaar (foto 8, 9 en 10), aanvang festival (foto 14) 

Doel : Aftellen naar een specifieke datum in de toekomst 

Werkwijze: Je stelt een datum in de toekomst in als doel en je telt af tot nul vb 1 Januari 2030 (nieuwjaar) 

 

TIMER 

Voorbeelden : Eierwekker, congresspreker (foto 11), volgende productpresentatie op beursstand, wed-

strijd, cardiotraining, actie (foto 01) 

Doel : We tellen NIET af naar een specifieke datum maar we tellen een bepaalde tijdsduur af. Dus het 

aftellen is onafhankelijk van het eindmoment. Bijvoorbeeld 4 minuten om een ei te koken. 

Werkwijze: Je stelt een duurtijd in als doel maar dit kan op elk ogenblik starten wanneer je beslist om de 

timer te starten 

Start : 955 17:24:30 (DAG UUR:MIN:SEC) 

Einde : 000 00:00:00 (DAG UUR:MIN:SEC) 

Start : 00:04:00 (UUR:MIN:SEC) of 04:00 (MM:SS) 

Einde : 00:00:00 (UUR:MIN:SEC) of 00:00 (MM:SS) 



Voorbeelden : Q-Music ijsblokactie (foto 05 en 13), Guinness World Record, sportwedstrijd, spelprogram-

ma met punten voor de tijd 

Doel : Vanaf je de stopwatch start, begint de tijd te lopen. Bijvoorbeeld : hoe lang fiets ik over 15 km of 

hoe lang doe ik erover om 5 baantjes te zwemmen 

Werkwijze: Je stopwatch staat op 00:00:00 en je drukt op start en de tijd loopt tot je op stop drukt 
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OPTELKLOK OF STOPWATCH 

KLOK 

Voorbeelden : Kantoor, bedrijfsgebouw, gemeentehuis, treinstation, luchthaven 

Doel : Tonen van de standaardklok, uurwerk of horloge. Deze klok geeft de actuele en juiste tijd weer in 

UUR:MIN:SEC of UUR:MIN. 

Werkwijze: Je sluit de klok aan op het netwerk en de juiste tijd wordt altijd gesynchroniseerd met onze 

Timeservers of Internet Timeservers. De klok schakelt automatisch over tussen zomertijd en wintertijd. 

 

WERELDKLOK 

Voorbeelden : Callcenters, beursvloer, tradingroom, receptie van een bedrijf met vestigingen in verschil-

lende landen 

Doel : De wereldklok geeft de tijd weer in verschillende tijdzones in de wereld; Dus we tonen de tijd in 

St.Louis, New York, Londen, Moskou, Dubai en Tokio. Uiteraard kunnen we ook andere steden tonen en 

zijn dit maar voorbeeldsteden. 

Werkwijze: Je sluit de klok aan op het netwerk en de juiste tijd wordt altijd gesynchroniseerd met onze 

Timeservers of Internet Timeservers. De klok schakelt automatisch over tussen zomertijd en wintertijd. In 

de instellingen van de klok zet je de juiste stad en de juiste tijdzone. 

Weergave : 11:58:41 (UUR:MIN:SEC) of 11:58 (UU:MM) + St. Louis (stad) 

Start : 00:00:00 (UUR:MIN:SEC) 

Einde : 01:14:26 (UUR:MIN:SEC) = totale duur  

15:06:21 (UUR:MIN:SEC) of 15:06 (UUR:MIN) 
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Timer: 384 verkeersslachtoffers Aftelklok: Aftellen naar Opening Rondpunt 26 

Aftelklok: UEFA Women's Euro 2017 

Optelklok: Q-Music ijsblokactie in Antwerpen Aftelklok: Lancering Call of Duty 

Aftelklok: De Tijd : Aftellen naar de EURO Aftelklok : Athlon in Zaventem 
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Aftelklok: Jaar 2014 Led2move Aftelklok: Jaar 2007 in Leuven 

Aftelklok: Jaar 2000 in Leuven 

Timer: Sprekers op congres Clouds Aftelklok: Decor & sfeer TWICE.be 

Optelklok: Q-Music ijsblokactie in Rotterdam Aftelklok: Pinkpop 
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EXCITE23: ALS HET ECHT GROOT MAG ZIJN 

Wilt u opvallen en mag het echt groot zijn? Dan is onze Excite 23 de juiste keuze.  

Model 32x640: 

Model 32x512: 

Model 32x384: 

Model 32x256: 

Model 32x128: 

We hebben 5 verschillende afmetingen beschikbaar. Er zijn nog andere combinaties moge-

lijk en die werken we graag op maat voor u uit. De Technische Fiche van de Excite 23 mm 

vindt u op pagina 15. 

Afmetingen: h=74 cm x b=1472 cm 

Afmetingen: h=74 cm x b=1177 cm 

Afmetingen: h=74 cm x b=883 cm 

Afmetingen h=74 cm x b=589 cm 

Afmetingen h=74 cm x b=295 cm 

15 m 



MASTERCLOCK TIMER / OPTELKLOK 

NTDS26  

Afmeting h = 8,9 cm x b = 43,2 cm x d = 7,6 cm 

Karakterhoogte 5,8 cm 

Kleur (Verkoop) Amber groen rood blauw wit 

Kleur (Verhuur) Amber 

NTDS46  

Afmeting h = 17,8 cm x b = 63,5 cm x d = 5,3 cm 

Karakterhoogte 10,2 cm 

Kleur (Verkoop) Amber groen rood blauw wit 

Kleur (Verhuur) Groen wit 

NTDS86  

Afmeting h = 24,8 cm x b = 94,7 cm x d = 6,68 cm 

Karakterhoogte 18 cm 

Kleur (Verkoop) Amber groen rood blauw 

Kleur (Verhuur) Rood  

NTDS46-12AL  

Afmeting h = 25,7 cm x b = 64,8 cm x d = 7,1 cm 

Karakterhoogte 10,2 cm 

Kleur (Verkoop) Amber groen rood blauw 

Kleur (Verhuur) Rood  

RC600  

CLOCK = TIJD (UU:MIN:SEC) 

UP = OPTELKLOK 

DOWN = TIMER 

HOUR = INSTELLEN STARTUUR 

MINUTE = INSTELLEN STARTMINUUT 

SECOND = INSTELLEN STARTSECONDE 

 START = START DE TIMER OF OPTELKLOK  

 PAUSE = STOP TIJDELIJK 

 STOP = KEER TERUG NAAR DE STARTTIJD 

Aan de hand van grote drukknoppen kiest u voor een Timer of Optelklok. U kan zeer eenvoudig uur, minuten 

en seconden instellen. Via start, stop en pauzeknoppen heeft u de volledige controle. Een duidelijke display op 

de RC600 visualiseert uw instellingen. Zie hieronder 
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2,5 cm 

5,8 cm 

5,8 cm 

10,2 cm 

10,2 cm 

10,2 cm 
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NTDS112 

NTDS26 

NTDS26 

NTDS44 

NTDS46 

NTDS46 



10,2 cm 

18 cm 

38 cm 45 cm 

5,8 cm 
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10,2 cm 

5,8 cm 

NTDS46-12AL 

NTDS46-26-3AL 

NTDS86 

CLKNTD15 



LED2MOVE 16 MM 112R x 192K 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 1792 mm x b = 3072 mm 

Pixels Rijen = 112 x kolommen = 192 

Pitch 16 mm 

Aantal regels per scherm 12 regels 

Aantal karakters per regel 32 (12 regels) 

Karakterhoogte 11 cm 

Kleur 16 miljoen kleuren - Pure Color 24 BIT TM 

Intensiteit 6500 nits  (10 dimmingniveaus) 

Tekeningen Full color graphics 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 1802 mm x b = 3082 mm x d = 280 mm 

Werkingstemperatuur -40°C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % 

Front lens Geen plexivoorplaat en dus ook geen reflectie 

Gewicht 3500 kg 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE    

Netspanning / Verbruik 230 VAC / Max 16 A 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  
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DISPLAY  

Afmetingen display h = 1024 mm x b = 5120 mm 

Pixels Rijen = 16 x kolommen = 80 

Pitch 64 mm  

Aantal regels per scherm 1 of 2 regels 

Aantal karakters per regel 8 (1 regel) / 14 (2 regels)  

Karakterhoogte 1024 mm / 512 mm  

Kleur Rood of Geel (256 schaduwkleuren) 

Intensiteit 8000 nits 

Kijkhoek horizontaal 125 graden in volle zonlicht 

Kijkhoek verticaal 90 graden in volle zonlicht 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 1034 mm x b = 5130 mm x d = 250 mm 

Werkingstemperatuur -40 °C tot 50°C 

Cold start -10 °C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 tot 95% 

Gewicht 500 kg (zonder montageconstructie) 

Montageconstructie De montageconstructie is een optie 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE   

Netspanning / Verbruik 230 VAC / 50 Hz / Max. 1610 watt 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  
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STREETSMART 17.5 MM 16R x 96K 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 280 mm x b = 1680 mm 

Pixels Rijen = 16 x kolommen = 96 

Pitch 17,5 mm  

Aantal regels per scherm 1 of 2 regels 

Aantal karakters per regel 10 (1 regel) / 16 (2 regels)  

Karakterhoogte 262 mm / 175 mm / 122 mm 

Kleur Rood of Geel (256 schaduwkleuren) 

Intensiteit 8000 nits 

Kijkhoek horizontaal 125 graden in volle zonlicht 

Kijkhoek verticaal 90 graden in volle zonlicht 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 290 mm x b = 1690 mm x d = 250 mm 

Werkingstemperatuur -40 °C tot 50°C 

Cold start -10 °C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 tot 95% 

Gewicht 32 kg (zonder montageconstructie) 

Montageconstructie De montageconstructie is een optie 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE   

Netspanning / Verbruik 230 VAC / 50 Hz / Max. 635 watt 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  

Aftellen naar het einde van de wereld ! 
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STREETSMART 17.5 MM 32R x 160K 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 560 mm x b = 2800 mm 

Pixels Rijen = 32 x kolommen = 160 

Pitch 17,5 mm  

Aantal regels per scherm 1, 2, 3 of 4 regels 

Aantal karakters per regel 9 (1 regels) / 17 (2 regels) / 17 (3 regels) / 26 (4 regels) 

Karakterhoogte 560 mm / 350 mm / 262 mm / 175 mm / 122 mm 

Kleur Rood of Geel (256 schaduwkleuren) 

Intensiteit 8000 nits 

Kijkhoek horizontaal 125 graden in volle zonlicht 

Kijkhoek verticaal 90 graden in volle zonlicht 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 570 mm x b = 2810 mm x d = 250 mm 

Werkingstemperatuur -40 °C tot 50°C 

Cold start -10 °C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 tot 95% 

Gewicht 64 kg (zonder montageconstructie) 

Montageconstructie De montageconstructie is een optie 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE   

Netspanning / Verbruik 230 VAC / 50 Hz / Max. 2120 watt 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  13 



ALPHA 9630i (6 mm RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 250 mm x b = 750 mm 

Pixels Rijen = 40 x kolommen = 120 

Pitch 6,25 mm 

Aantal regels per scherm 2 of 3 regels 

Aantal karakters per regel 13 (2 regels) / 20 (3 regels) 

Karakterhoogte 94 mm (2 regels) / 44 mm (3 regels) 

Kleur 4096 kleuren 

Intensiteit 1800 nits  

Tekeningen Full color graphics 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Aluminium 

Binnen – of buitenopstelling Binnenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 272 mm x b = 757 mm x d = 82 mm 

Werkingstemperatuur 0°C  - 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % niet condenserend 

Front lens Polycarbonaat 

Gewicht 7,3 kg 

Netspanning / Verbruik 100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 144 watt 
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EXCITE 32x128 (23 mm RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 740 mm x b = 2950 mm 

Pixels Rijen = 32 x kolommen = 128 

Pitch 23 mm 

Aantal regels per scherm 3 regels 

Aantal karakters per regel 21 (3 regels) 

Karakterhoogte 16 cm 

Kleur 16 miljoen kleuren - Pure Color 24 BIT TM 

Intensiteit 6500 nits  (10 dimmingniveaus) 

Tekeningen Full color graphics 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 750 mm x b = 2960 mm x d = 280 mm 

Werkingstemperatuur -40°C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % 

Front lens Geen plexivoorplaat en dus ook geen reflectie 

Gewicht 130 kg 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE    

Netspanning / Verbruik 230 VAC / Max 8 A 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  15 



EXCITE 32x128 (16 mm RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 510 mm x b = 2050 mm 

Pixels Rijen = 32 x kolommen = 128 

Pitch 16 mm 

Aantal regels per scherm 3 regels 

Aantal karakters per regel 21 (3 regels) 

Karakterhoogte 11 cm 

Kleur 16 miljoen kleuren - Pure Color 24 BIT TM 

Intensiteit 6500 nits  (10 dimmingniveaus) 

Tekeningen Full color graphics 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 520 mm x b = 2060 mm x d = 280 mm 

Werkingstemperatuur -40°C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % 

Front lens Geen plexivoorplaat en dus ook geen reflectie 

Gewicht 60 kg 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE    

Netspanning / Verbruik 230 VAC / Max 6 A 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  16 



EXCITE 32x80 (16 mm RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 510 mm x b = 1280 mm 

Pixels Rijen = 32 x kolommen = 80 

Pitch 16 mm 

Aantal regels per scherm 3 regels 

Aantal karakters per regel 9 (3 regels) 

Karakterhoogte 11 cm 

Kleur 16 miljoen kleuren - Pure Color 24 BIT TM 

Intensiteit 6500 nits  (10 dimmingniveaus) 

Tekeningen Full color graphics 

Kloktoepassingen Aftelklok, Timer, Optelklok of Klok 

BEHUIZING  

Behuizing Front servicable roestvrije aluminium box 

Binnen – of buitenopstelling Binnen– en buitenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 520 mm x b = 1290 mm x d = 280 mm 

Werkingstemperatuur -40°C tot 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % 

Front lens Geen plexivoorplaat en dus ook geen reflectie 

Gewicht 40 kg 

NETSPANNING, GEHEUGEN EN COMMUNICATIE    

Netspanning / Verbruik 230 VAC / Max 4 A 

Programmering Countdown software 

Communicatie TCP/IP (ethernet) aansluiting  
17 
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